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Spritzguss 

Temperatur 135ºC – 350ºC 
 EASYPURGE  pur  verwenden

 Gut schütteln

1. Die Einstellung der SGM (Schneckendrehzahl und Temperatur) bleibt unverändert.

2. Den Zylinder leerspritzen

3. EASYPURGE gut schütteln

4. Folgematerial in den Trichter einfüllen, die benötigte Menge entnehmen Sie der Tabelle , und die
empfohlene Menge EASYPURGE direkt in das Granulat schütten.

Maschinengröße Folgematerial EASYPURGE APC 

50 T 0.300 Kg 6,0 ml 

100 T 0.500 Kg 10,0 ml 

200 T 1,000 Kg 20,0 ml 

400 T 2,000 Kg 40,0 ml 

800 T 4,000 Kg 80,0 ml 

1000 T 5,000 Kg 100,0 ml 

2000 T 10,000 Kg 200,0 ml 

5. Die gleiche Menge Folgematerial noch einmal hinzugeben und ausspritzen bis das Folgematerial aus der

Düse austritt.

6. EASYPURGE 2-3 Minuten einwirken lassen und mit Folgematerial so lange ausspritzen bis die

EASYPURGE Mischung aus dem Zylinder entfernt ist.

7. Schritt 3-5 solange wiederholen bis das System sauber ist.

Wir können jetzt auch flüssig 




