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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: 091003 DiviD Uni / ATOL-Plus Aerosol

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung:  Trennmittel/Gleitmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: Technotrenn Trennmittel GmbH
StraRe/Postfach: Robert-Bosch-Str. 46
PLZ, Ort: 69190 Walldorf

Deutschland
WWW: http://www.technotrenn.com
Telefon: +49 (0)6227 / 604-0
Auskunft gebender Bereich:

Technik,

Telefon: +49 (0)6227 / 604-0, Email: info@technotrenn.com

1.4 Notrufnummer

Technik, Telefon: +49 (0)6227 / 604-0
Diese Nummer ist nur zu Biirozeiten besetzt.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222; H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung
bersten.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzlindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
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Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F
aussetzen.

2.3 Sonstige Gefahren

Es kénnen narkotische Effekte entstehen.
Erhitzen tber 50 °C flhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.
Ohne ausreichende Belliftung Bildung explosionsfahiger Gemische maoglich.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff Bezeichnung Gehalt Einstufung

EG-Nr. 203-448-7 n-Butan, rein 30 -60 % Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
CAS 106-97-8

EG-Nr. 200-827-9 Propan 15-30 % Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
CAS 74-98-6

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern.
Bei Atembeschwerden sofort Arzt rufen. Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung.

Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung wechseln. Betroffene Stellen mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen. Bei
auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Grolie Mengen Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Aspirationsgefahr!

Niemals darf einem Bewusstlosen etwas Uber den Mund verabreicht werden.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, dieses
Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett vorzeigen).
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Einatmen: Es kénnen narkotische Effekte entstehen.
Bei langerer Exposition: Ubelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung,
Schlafrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel: | dschpulver, Wassersprihstrahl, Kohlendioxid.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Extrem entziindbares Aerosol. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Feuerschutzkleidung tragen.
Zusatzliche Hinweise:  Gefahrdete Behalter mit Spriihwasser kiihlen und nach Maglichkeit aus der Gefahrenzone
ziehen. Erhitzen fihrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.
Dampfe mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos maglich.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Fir ausreichende Luftung sorgen.
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Geeignete Schutzausriistung tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
Gegebenenfalls zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Nach Mdglichkeit ins Freie stellen und ausgasen lassen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspllen.

Bei groReren Mengen: Mechanisch aufnehmen (beim Abpumpen Ex-Schutz beachten).

Zusatzliche Hinweise:  Explosionsgeschutzte Gerate und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Be- und Entlliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzausriistung tragen.

In geschlossenen Raumen/Behaltern/Containern: Der Stoff ist mit besonderer Vorsicht zu
handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Uber 50 °C
schltzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen
Flammen oder glihende Gegenstande spruhen. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Mallnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen.

In geschlossenen Raumen/Behaltern/Containern: Ohne ausreichende Beliiftung Bildung
explosionsfahiger Gemische maglich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellifteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht mit brandfordernden und selbstentziindlichen Stoffen sowie leichtentziindlichen

Feststoffen zusammen lagern.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 2B = Aerosole
7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausrustungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:
CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
106-97-8 n-Butan, rein Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 9600 mg/m?; 4000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 2400 mg/m?; 1000 ppm
74-98-6 Propan Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 7200 mg/m3; 4000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1800 mg/m?3; 1000 ppm

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Belliftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.
Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
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Personliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz:

Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration
(Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen
kann. Bei Konzentrationstiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!

Handschutz:

Empfehlung: Schutzhandschuhe gemaf EN 374.

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz:

Koérperschutz:

Dicht schlieRende Schutzbrille gemaf EN 166.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und HygienemaRnahmen:

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.

Niemals in geschlossenen Rdumen oder Behaltern verwenden.

Kontaminierte Kleidung wechseln.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Augenspiilflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Geruch:
Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Flammpunkt/Flammpunktbereich:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entziindbarkeit:

Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:
Dampfdichte:
Dichte:

Wasserldslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Viskositat, kinematisch:

Explosive Eigenschaften:

Oxidierende Eigenschaften:

Form: Aerosol

Farbe: gelb
charakteristisch
Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfuigbar

(Wirkstoff) <=0 °C

(Wirkstoff) > 200 °C

(n-Butan) -60 °C

Keine Daten verflgbar

Extrem entzindbares Aerosol.

UEG (Untere Explosionsgrenze): 1,50 Vol-%
OEG (Obere Explosionsgrenze): 10,90 Vol-%
Keine Daten verflgbar

Keine Daten verflgbar

(Wirkstoff) ca. 0,90 g/mL

bei 20 °C: unléslich
Keine Daten verflgbar

nicht selbstentziindlich
Keine Daten verfluigbar

Keine Daten verflgbar

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich. Bildung explosionsgefahrlicher

Dampf-/Luftgemische moglich.
Keine Daten verfuigbar
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9.2 Sonstige Angaben

Zundtemperatur:

ca. 365 °C

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Extrem entziindbares Aerosol.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Behélter steht unter Druck.
Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.
Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien

Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung:

Im Brandfall kbnnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
Keine Daten verflugbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen: Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Flir das
Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.
Akute Toxizitat (oral): Fehlende Daten.

Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.

Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Fehlende Daten.
Augenschadigung/-reizung: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.

Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr; Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Symptome

Bei Einatmen: Es kénnen narkotische Effekte entstehen.
Bei langerer Exposition: Ubelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung,
Schlafrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Wassergefahrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise: Wirkstoff: Die Substanz schwimmt auf der Wasseroberflache.
Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

Treibgas: Ohne Ozonabbaupotential (ODP).

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfligbar
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12.6 Andere schadliche Wirkungen

Aligemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschitisseinummer: 16 05 04* = Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Entsorgung gemal den behordlichen Vorschriften. Darf nicht zusammen mit Hausmill
entsorgt werden.

Verpackung

Abfallschitisselnummer: - 15 (01 10 = Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind.
Empfehlung: Sorgfaltig und moglichst vollstandig entleeren.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 1950

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG: UN 1950, AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, flammable

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 2, Code: 5F
IMDG: Class 2, Subrisk-, see SP63
IATA-DGR: Class 2.1
14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID, ADN, IATA-DGR:
entfallt
IMDG: -

14.5 Umweltgefahren

Meeresschadstoff - IMDG:
nein
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14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)
Warntafel: ADR: UN-Nummer UN 1950
RID: Gefahrnummer 23, UN-Nummer UN 1950
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Mengen: 1L
EQ: EO
Verpackung - Anweisungen: P207 LP200
Verpackung - Sondervorschriften: PP87 RR6 L2
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung:
MP9
Tunnelbeschrankungscode: D
Binnenschiffstransport (ADN)
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Mengen: 1L
EQ: EO
Ausriistung erforderlich: PP-EP-A
Luftung: VEO1 ,VE04
Seeschiffstransport (IMDG)
EmS: F-D, S-U
Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Begrenzte Mengen: See SP277
Freigestellte Mengen: EO
Verpackung - Anweisungen: P207, LP200
Verpackung - Vorschriften: PP87, L2
IBC - Anweisungen: -
IBC - Vorschriften: -
Tankanweisungen - IMO: -
Tankanweisungen - UN: -
Tankanweisungen - Vorschriften: -
Stauung und Handhabung: SW1 SW22
Trennung: SG69
Eigenschaften und Bemerkung: -
Trenngruppe: none
Lufttransport (IATA)
Gefahrzettel: Flamm. gas
Freigestellte Menge Kodierung: EO

Passagier- und Frachtflugzeug : Begrenzte Menge:

Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G

Passagier- und Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Nur Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Sondervorschriften: A145 A167 A802

Emergency Response Guide-Code (ERG):  10L

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR
IBC-Code

Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 2B = Aerosole
Wassergefahrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend
Stérfallverordnung: Anhang |- Nr.8
Mengenschwelle flr Betriebsbereiche nach §1 Abs.1
-Satz1: 10t
-Satz2: 50t
Geltungsbereich: Hochentziindlich.
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H220 = Extrem entziindbares Gas.
H222 = Extrem entzlindbares Aerosol.
H229 = Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 = Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Literatur: BG RCI:
- Merkblatt M050 'Umgang mit Gefahrstoffen’
- Merkblatt M053 'ArbeitsschutzmalRnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'

Grund der letzten Anderungen:
ADR/RID 2017, IMDG 2017
Erstausgabedatum: 4.8.2008

Datenblatt ausstellender Bereich
Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Far Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkiirzungen).

Die Angaben in die_§em Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand
der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften
im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.
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